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(§) In TAE-Dose integrierte ADSL-Weiche 

© ADSL-Weiche, dadurch gekennzeichnet, dafc sie in eine 
TAE-Dose integeriert ist. 
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In TAE-Dose integrierte ADSL-Weiche 



Die Erfindung bezieht sich auf eine ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line) -Weiche (ADSL heiSt im Sprachgebrauch 
der Deutschen Telekom T-DSL) . 

Internetdaten und Telef on-/Faxdaten (analog oder ISDN) 
werden auf der Amtsseite der Telef ongesellschaft mit einer 
Frequenzweiche auf eine Zweidraht -Kupf erleitung zum Teilnehmer 
eingespeist. Urn die Daten dort wieder zu trennen, benotigt man 
zwischen der liblichen TAE-Dose und den Endgeraten, wie Tele- 
fon, Telef axgerat und Modem eines Computers, eine ADSL-Weiche. 
Die Internetdaten werden iiber einen HochpaS an ein ADSL - Modem 
und zum Computer geleite.t, die Telef on/FaXdaten werden uber 
einen Tiefpafc an die ISDN-Anlage oder als analoges Signal zum 
Telef on oder Fax geleitet. 

Diese Weiche, auch als "Splitter" bezeichnet, wird per 
Kabel und Stecker an die sogenannte TAE-Dose angeschlossen . 
Ein mechanischer oder elektronischer Schalter in der Weiche 
wird je nach der Verwendung fur eine ISDN- oder analoge Anlage 
eingestellt. Die Halfte der auf der Platine befindlichen 
Filterbauteile wird mit diesem Schalter stillgelegt und nicht 
benutzt. Andere Weichen, die ohne Schalter auskommen, stellen 
an ihren verschiedenen Ausgangen beide Signalarten zur Ver- 
f ugung . 

Bei dem bekannten Aufbau nehmen die TAE-Dose und die 
ADSL-Weiche verhaltnismaSig viel Platz in Anspruch und sind 
verhaltnisma£ig teuer . 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
Anordnung aus TAE-Dose und ADSL-Weiche zu schaffen, die preis- 
wert ist und moglichst wenig Platz in Anspruch nimmt. 
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Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost, daS 
die ADSL-Weiche in eine TAE-Dose integriert ist . . 

Durch diesen Aufbau entfallt die von der TAE-Dose ge- 
trennte ADSL-Weiche, so daS sich verhaltnismaSig viel Platz 
einsparen und ein kostengunstigerer Aufbau erzielen laSt . 

Auch die Realisation ist wesentlich vereinfacht, weil bei 
der Umstellung von einer einfachen Telef on/Faxanlage auf eine 
moderne Anlage mit ISDN-AnschluS lediglich die alte TAE-Dose 
gegen eine neue TAE-Dose mit integrierter ASDL-Weiche ausge- 
tauscht zu werden braucht . Sogar die alten Wandbohrungen 
lassen sich weiterbenutzen. 
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S chut z ansprucb. 

ADSL-Weiche, dadurch gekennzeichnet , da£ sie in eine TAE- 
Dose integeriert ist . 
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